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Regulador para Gas LP
Para conectar un cilindro de gas a una toma domiciliaria
Flujo del regulador 1.2 m^3/h
Presión de entrada  100 psi

Materiales de Fabricación
Conector     Acero Inoxidable
Regulador de Gas    Zamak
Maneral     Polipropileno
Punta Pol     Latón

Contenido
1 Conector 5/16" FLARE x 3/8" M 
1 Regulador de Gas
1 Maneral
1 Punta Pol

Paquete para Instalación Domiciliaria
de 5/16" para Cilindros de GAS LP

Largo cm MedidasModelo

200 PG3-A200 Conector 5/16" FLARE X 3/8" M 

Recomendaciones
1. Recuerde cerrar el suministro de GAS                                         

2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias

3. No utilice cinta selladora:

- En la conexión al tanque de gas

- En la conexión al regulador

4. Apriete con la mano y despues ajuste con llave española

5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas

NO UTILICE FUEGO

6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo 602 Pte. Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México
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