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WF-R901

Formulado con Carbón Activado Granular en cartuchos de polipropileno
Elimina el cloro, brindando:
• Cabello más suave • Mayor duración del tinte                                                         
• Menor resequedad en la piel

Usar solamente con agua tratada, suministrada                                                  
por la red municipal 

Al inicio del uso de un filtro nuevo deje correr                                  
el agua hasta que salga cristalina 

No limpie el filtro con limpiadores que contengan 
solventes o químicos 

Se recomienda cambiar el cartucho cada 2 meses

    
  

RECOMENDACIONES

Repuestos
para Filtro de
REGADERA

Modelo WF-900

  

                     

                       



Cartuchos para filtro de REGADERA

FTC-423 Rev. C

Desenrosque la cubierta plástica superior del filtro y retire el 
cartucho actual tirándo de él para separarlo de la base.

Desempaque el cartucho nuevo y colóquelo en el orificio de la 
base. Oprima firmemente el cartucho contra la base para 
asegurar su correcto ensamble

Coloque la cubierta superior enroscándolo firmemente. 

Abra el flujo de la regadera y deje correr agua hasta que se torne 
completamente clara. Utilice agua fría.

En caso de ser necesario retire por completo el filtro del brazo 
de alimentación para facilitar el manejo

REEMPLAZO DEL CARTUCHO
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